
Beschreibe hier mal nur die rechte Seite, die Schritte sind natürlich die gleichen und sollten beidseitig

ausgeführt werden. (Auf der rechten Seite sollte man noch den Wischwasserbehälter losschrauben 

und die 2 Stecker trennen, so dass man ihn nach oben rausziehen kann.)

-Schraube 1 und 2 so drehen das man sie rausziehen kann. (Viertelumdrehung)

-Faltenbalg 5 vom Generator abziehen und zusammen mit 3 und 4 rausnehmen.



-Stecker 1+2 abziehen.

-3+4 aufdrehen und die Leuchtmittel entnehmen, Kabelverbindung vom Stecker zum Scheinwerfer 

abziehen.

-Dann noch ganz links (hier nicht im Bild die Blinkleuchte (Birne) entnehmen)



-Schraube 1 lösen und zusammen mit Spreizmutter entfernen.

-Die 2 "Clips" hochbiegen und Niere ein Stück nach vorne schieben, so dass  sie nicht wieder 

einrastet.



-Schraube 1+2 lösen und zusammen mit Spreizmutter entfernen.



-In dem markierten Bereich befinden sich zwei "Clips",  welche die Blende zurückhalten, diese 

müssen reingedrückt werden dann kann man im Schlitz ansetzen und die Blende nach vorn 

aushebeln.

(Ich habe,  um die Clips reinzudrücken,  mit einem Schraubendreher von innen die Blende an der 

Stelle,  wo die Clips sitzen,  nach unten gedrückt und gleichzeitig von außen die Blende ausgehebelt, 

so dass  sie nicht wieder einrasten,  ging eigentlich ganz gut)

- Jetzt kann man alles ein Stück nach vorne ziehen, die Blende wird jetzt nur noch von 2 Clips mittig 

der Nieren gehalten, diese einfach mit einem  Schraubendreher aufhebeln,  dann kommt einem die 

Blende auch schon entgegen.



- Nr. 1 ist die Halteklammer,  wo die Clips für die Blende dran sind.

Diese abnehmen,  damit man an Schraube Nr.4 kommt (Die Halteklammer ist auch nur angeclipt)

-Schraube 2+3+4 entfernen und bei 2+3 die Spreizmutter mit rausziehen, das Ziergitter ist jetzt lose 

und kann abgenommen werden.



Schraube 1, 2 und 3 entfernen.



-Schraube 1 und 2 entfernen, die Scheinwerfer sind jetzt lose und können einfach nach vorne 

rausgezogen werden.

Zusammenbauen natürlich ganz einfach in umgekehrter Reihenfolge, vlt alle Teile säubern an die man

sonst nicht so gut rankommt.


